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imagePREss C10010VP/C9010VP

CONCUE POUR LES ENVIRONNEMENTS

DE PRODUCTION EXIGEANTS

La gamme imagePRESS C10010VP offre fierement une foule de
technologies uniques et essentielles qui favorisent la productivite,

la polyvalence et |la grande qualite d'image. Lorsqu'il est question

de votre charge de travail quotidienne, vous n'aurez pas a sacrifier
une technologie cruciale au profit d'une autre. Laser rouge VCSEL,
systeme de repérage actif, technologie de fixation double et capteurs

spectrophotométriques en ligne : ces presses numeriques couleur

sont équipées des fonctions et des technologies qu'il vous faut pour
éblouir vos clients actuels et futurs.

Productivité exceptionnelle

* La technologie de fixation double aide a
maintenir une productivité élevée, méme
lors des taches complexes.

* La détection dalimentation double par
ultrasons et 'acheminement des feuilles
superflues vers un plateau d'évacuation
aident a prévenir les interruptions’.

* Une vaste gamme d'options d'alimentation
et de finition en ligne productives
transforment le papier vierge en un
produit fini.

* Les huit sources d'alimentation possibles?,
offrant une capacité de 11000 feuilles®,
sont idéales pour les longs tirages sans
surveillance.

Appareil imagePRESS C10010VP illustré avec accessoires optionnels.

Qualité saisissante

* Les capteurs spectrophotométriques en
ligne permettent le calibrage automatique
des couleurs, la création de profils de
supports? et la vérification des profils2

* La technologie multi D.AT. assure
automatiquement 'uniformité des couleurs
pendant les longs tirages.

* La courroie de transfert dimage avancée
flexible et le réglage simple du transfert
fonctionnent ensemble pour produire des
aplats éclatants.

* Le laser rouge VCSEL contribue a produire
une qualité offset a une résolution de 2 400
x 2400 ppp.

Polyvalence incroyable

* La presse prend en charge le papier d'au
plus 150 Ib (papier couverture) et divers
supports spécialisés, notamment des
matériaux synthétiques.

* l'impression sur les supports dau
plus 51,2 po de longueur vous aidera a
diversifier votre offre?.

* Le systeme de repérage actif procure un
repérage avant-arriere précis et uniforme.

* Les puissants logiciels numériques
frontaux offerts, comme le serveur
dimpression PRISMAsync de Canon et les
serveurs imagePRESS fonctionnant sous
Fiery, contribuent a la performance élevée.
' Boftier POD D1 requis.

2 Accessoires optionnels requis.
3 Avec papier bond de 20 Ib.



PLUS DE DIX ANS DE
SUCCES EN IMPRESSION DE
PRODUCTION

Peu importe la taille ou la vocation de votre entreprise, pour
assurer son succeés continu, il vous faut demeurer concurrentiel
et enrichir votre offre. Vous cherchez un partenaire
technologique? L'expérience considérable de Canon en imagerie
vous aidera a accroitre votre productivité tout en produisant des
images des plus vives sur une foule de supports.
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PERFORMANCE INHERENTE

Les fournisseurs de services d'impression le savent : la
vitesse n'est pas synonyme de productivité. L'appareil doit
comprendre une multitude de technologies axées sur la
fiabilité. C'est par cette intégration que les appareils
haute performance de la gamme imagePRESS C10010VP
se démarquent sur le marché.

REDUCTION DES TEMPS D'ARRET

Malgré les nombreuses responsabilités qui gardent vos
opérateurs occupés, éviter les interruptions et effectuer
les tirages, voila la priorité. Lalimentation par aspiration
et la séparation par soufflerie aident a garantir |a fiabilité
de l'alimentation des supports. Le détecteur multifeuille &
ultrasons dévie automatiquement les feuilles risquant de
causer un blocage vers un plateau d'évacuation supérieur
sans interrompre le tirage et sans intervention de
l'opérateur.

Afin de réduire les appels de service au minimum et
d'accroltre la productivité, la gamme

imagePRESS C10010VP est équipée de nombreuses
pieces remplacables par 'opérateur. Les opérateurs
formés peuvent effectuer une maintenance de base et
modifier les réglages d'image, ce qui augmente le temps
de disponibilité de l'appareil et réduit les temps d'arrét
imprévus.
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TACHES COMPLEXES? RIEN DE PLUS SIMPLE!

La gamme imagePRESS C10010VP offre une vitesse
spectaculaire sans sacrifier la qualité d'image. Grace a la
technologie de fixation double unique, les taches devant
étre imprimées sur des supports épais et couchés, y
compris les taches complexes sur supports de poids
mixtes, peuvent quand méme s'effectuer a grande
vitesse. Les opérateurs peuvent donc respecter les
échéances serrées et exécuter davantage de tirages.

REPERAGE PRECIS ET UNIFORME

Le repérage est essentiel a la qualité d'impression, mais
peut nuire a la productivité si les opérateurs perdent du
temps a modifier les réglages ou a réimprimer les taches
aurepérage inexact. Le systéme de repérage actif de la
gamme imagePRESS C10010VP imite une presse feuille a
feuille a l'aide d'une plaque de guidage latéral en acier
servant a corriger les problemes de synchronisation,
d'alignement ou de position de I'image. Lopérateur peut
régler précisément le repérage de chaque coin de la feuille
selon le support utilisé. Ensemble, ces fonctions assurent
un repérage précis et uniforme contribuant a produire des
résultats parfaits du premier coup, et donc a réduire les
erreurs d'impression.

*Boftier POD D1 requis.



FAITES BONNE IMPRESSION

IMPRESSIONS QUI SE DEMARQUENT

Les attentes sont élevées sur le marché actuel : c'est pourquoi
la gamme imagePRESS C10010VP est congue pour vous aider
a produire du texte net et détaillé, des lignes fines, des aplats
uniformes et des couleurs vives, et ce, a tout coup et avec un
minimum d'interventions.

COULEURS STABLES ET UNIFORMES

La presse comporte tout un ensemble de technologies
congues pour vous aider a produire des couleurs éclatantes
qui restent constantes tout au long du tirage. Les capteurs
spectrophotométriques en ligne automatisent les processus
de calibrage des couleurs, de création de profils de supports®
et de vérification®; la technologie multi D.A.T, elle, prend la
reléve durant la production en mesurant automatiquement
des chartes de densité (des zones d'ombre aux tons clairs)
entre chaque feuille pour corriger les couleurs en temps réel.

RENTABILITE ACCRUE

Limpression de grande qualité sur des supports épais,
surdimensionnés et spécialisés ouvre la porte a de nouvelles
possibilités pour vos clients. La gamme

imagePRESS C10010VP prend en charge les supports allant
jusqu'au papier couverture de 150 Ib, dont le papier long ou
spécialisé. Enrichissez votre offre gréce a I'impression recto
verso automatique sur des supports d'au plus 30 po et
I'imposition en demi-feuille sur des supports d'au plus 51,2 po
de longueur’.

PRECISION

Chaque point est
imprimé deux fois de
sorte a produire des
images détaillées de

haute qualité.

ECLAT

Produisez des tons neutres
saisissants a haut
contraste et d'une grande
étendue dynamique.

QUALITE OFFSET

Chaque support est unique, et c'est pourquoi la production
d'impressions acceptables peut devenir une tache longue et
complexe. La courroie de transfert dimage avancée flexible et
le réglage simple du transfert intuitif aident a réduire les
marbrures au minimum, en particulier sur les supports
spécialisés et texturés profitables, afin de produire la méme
grande qualité qu'on attend du papier standard. Le toner CV
translucide fait ressortir les propriétés de la surface du
support afin de produire des impressions uniformes de qualité
offset.

DEMI-TEINTES LISSES ET NETTES

La qualité ne se limite pas a la vivacité des couleurs, elle
englobe la clarté et le détail des demi-teintes, des images
vectorielles et du texte. La longueur d'onde plus courte® du
laser rouge VCSEL de Canon joue un réle crucial en
contribuant a garder les courbes lisses, les images tramées
précises et les polices nettes. La premiére impression sur le
tambour est toujours frappante, et grace a la technologie
d'exposition multiple unique qui imprime chaque point en
double, l'usure du tambour ne nuira aucunement a la qualité et
alanetteté de I'image.

EXACTITUDE

La gradation des couleurs
est automatiquement
mesurée et corrigee
pendant l'impression.
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® Logiciel Fiery Color Profiler Suite (en option) requis pour les flux de documents sur
serveur imagePRESS fonctionnant sous Fiery.

6 Comparativement aux lasers infrarouges traditionnels.

7 Accessoires optionnels requis



TECHNOLOGIES NOVATRICES
FONCTIONNANT EN SYNERGIE
POUR QUE VOUS PUISSIEZ

VOUS DEMARQUER

ALIMENTATION PAR SUCCION ET SEPARATION
PAR SOUFFLERIE®

Ces technologies assurent la fiabilité de
I'alimentation du papier épais et couché, pour ainsi
réduire les problémes a l'impression.
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DETECTEUR MULTIFEUILLE A ULTRASONS?®

) Au lieu de mesurer I'épaisseur du papier, le boftier
POD utilise un détecteur a ultrasons pour repérer
I'air entre les feuilles et rediriger celles-ci vers un
plateau d'évacuation afin de maintenir la vitesse ou
d'interrompre la presse.

REPERAGE SEMI-AUTOMATIQUE

[l suffit de numeériser une mire de réglage imprimée
sur du papier standard ou long pour ajuster
rapidement la position de l'image.

LASER ROUGE VCSEL

La courte longueur d'onde du laser rouge VCSEL a
32 faisceaux offre une résolution de 2 400 x

2 400 ppp assurant des impressions nettes et
détaillées.

TECHNOLOGIE D'EXPOSITION MULTIPLE

Le laser rouge VCSEL marque chaque point deux

» fois surle tambour, ce qui garantit une qualité et une
uniformité élevées pendant les longs tirages.

SYSTEME DE REPERAGE ACTIF

Ensemble, la plaque de guidage en acier, la
détection du bord avant et les capteurs de
synchronisation d'image contribuent a la précision
et a l'uniformité du repérage avant-arriere.

TONER CV TRANSLUCIDE

Les particules lisses et translucides et labasse
température de fusion aident a produire des
images uniformes et éclatantes sur un vaste
éventail de supports.

SYSTEME DE DEVELOPPEMENT A DOUBLE
MANCHON

De multiples rouleaux rainurés appliquent le toner
au tambour d'imagerie et produisent des aplats
uniformes et pleins sur toute la feuille.

COURROIE DE TRANSFERT D'IMAGE AVANCEE

La surface durable et flexible aide a presser le

toner CV sur les surfaces lisses ou texturées a
pleine vitesse afin de produire des impressions
éclatantes et un minimum de marbrures.

¢ Non disponible avec le boftier POD léger ou le boftier POD léger
grande capacité.
¢ Boftier POD D1 requis
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Canon

Appareil imagePRESS C10010VP
illustré avec accessoires optionnels.
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COURROIE DE TRANSFERT SECONDAIRE

La courroie aide a stabiliser le papier lors du
transfert de 'image, et ainsi a maintenir un
repérage précis et a réduire la décoloration sur les
bords avant et arriere.

REGULATION DE LA TEMPERATURE INTERNE

Lintérieur de I'appareil est bien aéré, et la
température de chaque unité de développement
est surveillée pour maintenir un environnement
stable et produire des images de grande qualité et
des couleurs uniformes.

TECHNOLOGIE MULTID.A.T.

La correction automatique des couleurs en temps
réel entre chaque feuille communique
instantanément avec le moteur d'impression pour
préserver luniformité des couleurs pendant les
longs tirages.

FIXATION DOUBLE

Gréace aux deux stations de fixation distinctes, la
presse peut atteindre une haute vitesse de
production et produire des images de grande qualité
sur e papier épais et couché, de méme que sur les
supports mixtes.

LAME D'AIR

Le compresseur d'air intégre produit un jet d'air
séparant les supports légers du rouleau de fixation.

CAPTEURS SPECTROPHOTOMETRIQUES

EN LIGNE

De la linéarisation des presses a la création et a la
vérification des profils de support®, des capteurs de
couleur mesurent automatiquement des chartes de
couleurs qui aident a produire des couleurs vives et
prévisibles aux normes de l'industrie, s'il y a lieu, avec

un minimum d'interventions.
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Logiciel Fiery Color Profiler Suite (en option) requis pour les flux de documents sur
serveur imagePRESS fonctionnant sous Fiery.



SERVEUR D'IMPRESSION

DE POINTE AUX PUISSANTS

OUTILS INTUITIFS

& SERVEURS D'IMPRESSION PRISMAsync

OUTILLAGE DU PERSONNEL

Le serveur d'impression PRISMAsync de Canon peut non
seulement bonifier la capacité de production, mais aussi
réduire les colits. Sa performance élevée dans des délais
serrés contribuera a la croissance et au succes de votre
entreprise.

CONTROLE PREVISIBLE DE LA PRODUCTION

Prenez le contréle de la journée de travail en planifiant
jusqu'a huit heures de production avec l'ordonnanceur, qui
indique de maniére intuitive le délai d'achévement des
taches et les interventions a venir, comme le
rechargement de papier, de toner ou d'agrafes.

CORRECTION DES COULEURS NOVATRICE

Le serveur d'impression PRISMAsync utilise une méthode
de calibrage G7"P par processeur d'image tramée. Sans
logiciels de tiers ni procédures complexes, les opérateurs
peuvent facilement et rapidement créer des profils et
calibrer une presse numérique de la gamme

imagePRESS C10010VP pour atteindre des conditions
d'impression quasiment neutres'. Grace a l'automatisation
supplémentaire que procurent les capteurs
spectrophotométriques en ligne, la création de profils est
encore plus facile. Les mémes capteurs peuvent aussi servir
a automatiser la vérification des profils personnalisés.

i 9. i 1392, § W " |

COMMUNICATION CLAIRE

Avec le catalogue de supports aux noms intuitifs
personnalisé, il est plus facile que jamais de trouver et
d'attribuer les supports. A I'envoi de la tache, l'opérateur
peut rapidement voir quel support est nécessaire, les
stocks disponibles, les recommandations de calibrage et
la quantité de papier requise pour chaque tache.

GESTION ET SURVEILLANCE DE LA PRODUCTION

A DISTANCE

PRISMAsync Remote Manager est un ordonnanceur et
gestionnaire multipresse offrant un grand controle des
parcs de presses numeériques compatibles fonctionnant sous
PRISMAsync. Cet outil Web vous aidera a éviter les
interruptions le plus possible et a bien classer votre travail
en ordre de priorité. Téléversez des documents, réglez les
propriétés des taches, lancez et modifiez les impressions en
attente et contrélez le parc - le tout a distance et en toute
simplicité'.

PRODUCTION AMELIOREE GRACE AUX

DONNEES REELLES

PRISMAlytics Dashboardest un service infonuagique
qui enregistre les données d'utilisation, de production et
de consommation des presses et les présente sous
forme de tableau de bord facilement accessible et
compréhensible. Pour réduire les colits et optimiser la

productivité, PRISMAlytics Dashboard recueille les
données de production automatiquement et les
transforme en renseignements cruciaux pour
l'entreprise.

""Pour connaftre les exigences de configuration G7, communiquez avec un conseiller de Canon.

12| e poste de travail a distance doit étre connecté au méme réseau que la presse numérique
Un navigateur Web compatible avec HTML 5, JavaScript et WebSocket est requis.

13 'acceés a l'outil PRISMAlytics requiert un compte Google? ou Microsoft"?. Configuration et
transfert de données hors du réseau requis

8



GESTION EFFICACE DU PREPRESSE ET DE LA COULEUR

FA SERVEURS imagePRESS B7000 ET B6000 DE VERSION 2

PRODUCTIVITE ACCRUE

Fonctionnant sous le logiciel de base Fiery FS400 Pro, les
serveurs imagePRESS B7000 et B6000 de version 2
offrent la puissance de traitement que requierent les
taches complexes regorgeant d'images. lls procurent une
experience utilisateur intuitive et intégrée, des outils de
gestion des couleurs exceptionnels et une automatisation
compléte, du prépresse a la finition. Lavantageuse
combinaison des fonctions du serveur imagePRESS
fonctionnant sous Fiery et des multiples technologies de la
gamme imagePRESS C10010VP vous aidera a produire des
impressions époustouflantes et a accroftre l'efficacité de
votre horaire de production exigeant.

FONCTIONNEMENT INTUITIF

Les taches deviennent de plus en plus courtes mais
nombreuses, ce qui signifie que les processus comme la
configuration de méthodes simples et automatisées pour
la correction, I'application des parametres de la tache et
I'envoi efficace de fichiers au contrleur gagnent en
importance. Les dossiers actifs et les imprimantes
virtuelles aident a automatiser rapidement les longues
taches répétitives d'application de parametres et d'envoi
de taches a l'endroit voulu. Une fois active, Fiery JobExpert
analyse les fichiers PDF entrants et choisit
automatiquement les réglages d'impression optimaux pour
produire la plus haute qualité d'impression possible, le plus
rapidement possible.

" Accessoires optionnels requis.

PUISSANTS OUTILS DE GESTION DES COULEURS

Technologie de gestion des couleurs Fiery ColorWise, Fiery
Spot-On et Fiery Image Enhance Visual Editor : le serveur
imagePRESS est doté d'une foule d'outils de gestion des
couleurs qui vous aideront a preserver le message et
I'image de marque de vos clients. Des courbes couleur
personnalisées peuvent étre définies, appliquées et
enregistrées pour chaque page ou pour une série de pages.
De plus, dans les environnements certifiés G7, les serveurs
imagePRESS peuvent aider les opérateurs a atteindre
I'équilibre des gris voulu™.

GESTION DU PAPIER SOPHISTIQUEE

Media Librarian, I'application de gestion du papier de Canon,
est congue pour améliorer la productivité de la gamme
imagePRESS C10010VP. Les opérateurs peuvent créer,
modifier et organiser les types de papier a partir d'une
interface intuitive et centralisée.




DU PAPIER VIERGE AU PRODUIT FINI

Appareil imagePRESS C10010VP
illustré avec accessoires optionnels.

OPTIONS DE FINITION

Couvertures de livre, affiches, et méme livres et manuels
entiérement assemblés : la gamme imagePRESS C10010VP
de Canon offre tout un éventail d'accessoires qui vous
aideront a faire le bonheur de vos clients grace a la qualité
d'impression et a la finition professionnelle qu'ils vous
procureront.

™y Lk
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Module d'insertion de documents

Ce module permet d'insérer des intercalaires ainsi que des
couvertures préimprimeées pour les livrets et les taches
complexes.

Perforation et rainage professionnels

Les nombreux jeux de poingons pour la perforation (double
ou non) et le rainage en ligne limitent le craquelage du toner
sur le dos des livrets agrafés a cheval.

Thermoreliure

Au moyen de colle chaude, ce module assemble le corps et la
couverture de livres d'au plus 400 pages® et massicote trois
cotés pour produire des livres ou des manuels a fond perdu.

Empilage a grande capacité
Maximisez votre productivité grace au déchargement a la

volée, qui assure une impression continue, et a une capacité
d'empilage de 6 000 feuilles".

Reliure & anneaux

Le systeme eWire Pro de GBC automatise le long processus
dereliure a boucle de manuels, de livrets et de rapports.

Pliage

Offrez des dépliants, des brochures et d'autres documents
promotionnels pliés en Z, en C, en accordéon ou en double
parallele.

Agrafage et agrafage a cheval

Agrafez au coin un maximum de 100 feuilles™ par piles de
5000 feuilles” ou agrafez a cheval des livrets de 100 pages’
d'un format maximal de 13 x 19,2 po. La taqueuse latérale
garde le papier soigneusement empilé, que les piles soient
alignées ou décalées.

L

Massicotage de livrets

Le bac aretailles de grande capacité et le retrait des
retailles a la volée permettent un fonctionnement en
continu qui favorise une productivité élevée. Combinés au
module de finition de livrets, les massicots permettent la
production en ligne de livrets professionnels a fond perdu.

Finition de livrets professionnels

Produisez des livrets a plat d'aspect professionnel avec
simplicité et rapidité : les modules BLM50/35 de
Plockmatic permettent de créer des livrets a dos carré
agrafés a cheval d'un maximum de 200 pages”.

Module de liaison pour finition

Connectez le module de finition de livrets de Plockmatic au
module de finition AN1 sans avoir a sacrifier les fonctions
d'agrafage au coin et de perforation de deux ou trois trous.

OPTIONS D'ALIMENTATION

0 [MJ)

L]

Boitier POD

Doté de I'alimentation par succion et de la séparation par
soufflerie, chaque tiroir accepte le papier couverture de
150 Ib ou moins d'un format maximal de 13 x 19,2 po. Il est
possible d'installer deux boftiers POD pour obtenir une
capacité de 10 000 feuilles®™.

Alimenteur de papier long BDT VX 370-790

Cet alimenteur robuste est doté de l'alimentation par
succion Tornado et de la séparation par soufflerie, ainsi que
d'un chariot unique prenant en charge le papier couverture
de 150 Ib ou moins d'un format maximal de 13 x 30 po. La
capacité totale de 5 000 feuilles™ réduit les interruptions au
minimum.

Boftier POD léger

Congu pour les espaces restreints, ce boitier doté des
technologies Air Assist et de séparation par soufflerie peut
contenir 3 500 feuilles’™ d'au plus 13 x 19,2 po.

Boftier POD léger grande capacité

En plus des capacités du boitier POD léger standard, ce
boftier peut contenir 1000 feuilles” d'au plus 13 x 30 po - un
format optimal pour les brochures a six pans, les
couvertures de livres et les affiches.

1> Avec papier bond de 20 Ib.



MULTIPLIEZ LES
OCCASIONS D’AFFAIRES

PRET POUR LEXPANSION

Les presses ultramodernes de la gamme

imagePRESS C10010VP offrent des solutions complétes
et une fiabilité hors pair qui appuieront vos opérations
quotidiennes et aideront votre entreprise a obtenir les
résultats escomptés.

Produisez toutes sortes d'impressions, notamment des
brochures a trois pans ou agrafées a cheval, du matériel
de publipostage, des cartes professionnelles, des
présentations, du matériel de formation, des dépliants et
des affiches. Diversifiez votre offre en employant une
multitude de formats et de types de supports, y compris
des matériaux synthétiques, du papier texturé et des
banniéres, qui ne passeront pas inapercus.

Choisissez parmi un éventail de contréleurs d'impression
avancés et d'options d'alimentation et de finition

personnalisables pour configurer vos presses en fonction

de vos objectifs.

CANON, VOTRE PARTENAIRE

En choisissant Canon et sa gamme de presses
numériques couleur imagePRESS CI10010VP, vous
profitez de plus de 80 années d'expérience en conception
et en développement de technologies d'imagerie
novatrices. Canon saisit chaque occasion d'enrichir cette
expérience en améliorant continuellement ses
technologies pour rester a l'avant-garde de I'innovation.

Canon comprend que chaque environnement d'impression
a son propre caractére et ses propres besoins, et vous
offre son soutien primé et son expertise; utilisez-les pour
donner vie a vos idées et a vos projets, et ainsi inspirer
vos clients et gagner en productivité.

POUR EN SAVOIR
PLUS

Visitez le
www.canon.ca/fr/
entreprise

1



S P E C I F I CAT I O N S imagePRESS C10010VP imagePRESS C9010VP

Vitesse d'impression 85x11po 100 ipm 90 ipm
maximale 11x17 po 56,2 ipm 50,6 ipm
(recto/recto verso) 12x18 po 53,5ipm 48,1ipm

13x19 po S51ipm 45,9 ipm

13x30po 28,3 ipm 25,5ipm
Vitesse de numérisation NetB 240 opm 240 opm
maximale” Couleur 220 opm 220 opm

(LTR, 300 ppp)

Résolution d'impression 2400 x 2400 ppp 2400 x 2400 ppp
Capacité de papier™ De série 2000 feuilles 2000 feuilles
Maximum' 11000 feuilles 11000 feuilles
Format de papier De série 72x72poal3x19,2po 72x72poal3x192po
En option 55x5,83poal3x51,2po 55x5,83poal3x51,2po
Poids de papier De série Papier bond de 16 Ib a papier couverture de 150 b Papier bond de 16 Ib a papier couverture de 150 Ib
En option Papier bond de 16 Ib a papier couverture de 150 b Papier bond de 16 Ib a papier couverture de 150 Ib
Impression recto verso Format de papier 7.2x72poal3x30po” 7.2x72poal3x30po”
automatique Poids de papier Papier bond de 16 Ib & papier couverture de 1501b  Papier bond de 16 Ib & papier couverture de 150 Ib
Papier long"” Format maximal 13x 51,2 po 13x 51,2 po

Poids de papier Papier bond de 16 Ib a papier couverture de 150 b Papier bond de 16 Ib a papier couverture de 150 Ib

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Serveurs d'impression Options de finition

¢ Serveur d'impression PRISMAsync  + Module d'insertion de documents N1« Adaptateur DFD et module de liaison pour

« Serveur imagePRESS B6000 * Perforatrice multifonction finition Al

version 2 professionnelle Bl * Perforatrice BSI
* Serveur imagePRESS B7000 * Relieuse eWire de GBC * Plateau a papier long C1

version 2 * Thermorelieuse EI * Plateau de sortie a papier long pour module
Options dalimentation « Thermorelieuse en continu Al de ﬂn.ition Al ‘

* Empileuse a grande capacité H1 * Massicot de livrets F1

* Boftier POD DI « Plateau & papier long pour empileuse * Massicot de livrets a deux couteaux et bande
* Boftier POD secondaire D1 4 grande capacité Al transporteuse
* Boftier POD léger C1 * Module de pliage J1 * Module de finition de livrets a dos carré avec
« Boftier POD léger grande « Module d'agrafage ANI massicot a deux couteaux

capacité A2 « Module d'agrafage & cheval AN2 * Module de finition de livrets a dos carre
* Plateau a papier long D1 * Module de finition de livrets BLM35 de
« Alimenteur de papier long Plockmatic

BDT VX 370-790

16 Avec papier bond de 20 Ib.
7 Accessoires optionnels requis.
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Canon, imagePRESS et le logo GENUINE sont des marques déposées de Canon Inc. au Canada et peuvent aussi
8tre des marques déposées ou des marques de commerce dans d'autres pays. PRISMA est une marque déposée
de Canon Production Printin% BYV. aux Pays-Bas. Tous les autres noms de produits et de marques de commerce
mentionnés appartiennent & leur détenteur respectif. Les images des impressions peuvent &tre simulées. Les
caractéristiques et la disponibilité des produits peuvent &tre modifiées sans préavis. Canon n'est pas responsable
des erreurs typographiques.
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La reproduction de certains documents est interdite par les lois fédérales. Les contrevenants s'exposent ¢ N

a des sanctions. Nous vous recommandons de consulter votre conseiller juridigue. Canon US.A, Inc. E

et Canon Canada Inc. entendent coopérer avec les organes d'application de la loi relativement a toute

allégation de copie non autorisée.
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